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Vyrobce ujist'uje, Ze na tento vyrobek vydal prohlaseni o shodé ve smyslu zdkona ¢islo
22/97 Sb. a Nafizeni vlady c¢islo 281 a 282

Upozornéni: Pired pouzitim regulatoru prostudujte peclivé tento priloZzeny navod.
Regulator musi byt instalovan podle platnych predpisi.
Funkce regulatoru nenahrazuje povinné bezpeénostni prvky systému.
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REGULACNI JEDNOTKA MTR21

MTR21

MTR21 je regulator kotle, dvouokruhovy ekvitermni regulator PID a regulator TUV.

Ekvitrmni regulator je mozno pouzit ve vSech typech teplovodnich systém( (radiatory, podlahové vytapéni),

vybavenych sméSovacim ventilem.

Cislo kfivky
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Ochrana zafizeni

0

ochrana Cerpadel a servomotord kazdodennim spusténim v obdobi, kdy nejsou ve funkci
ochrana radiator(, resp. podlahového topeni vypnutim ¢erpadla pfi pfekroéeni vystupnich teplot pfes zadanou
maximalni teplotu (max.90°C nebo max55°C) - neslouzi jako havarijni funkce
signalizace na displeji a vypnuti obvodu pfi poruse ¢idla (zkrat) nebo rezim nouzového provozu (pferuseni)
montazni a uzivatelsky kéd pro omezeni moznosti zneuziti

Obsluha
- jednoducha obsluha - 7 tladitek

- zobrazeni stavl a programovych krokd na LCD alfanumerickém displeji

UzZivatel
- méfeni teplot
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zapnuti / vypnuti regulatoru

nastaveni hodin, kalendare

nastaveni tydenniho topného programu

nastaveni prazdninového utlumu

nastaveni korekce ekvitermnich kfivek (vertikalniho posuvu +Ts)
testovani

Technik

vSechny funkce uZivatele

nastaveni parametrd regulace

Regulator

- napajeni 230V+10% -15% , 50 — 60 Hz
- povolené piepéti kategorie Il dle IEC 664

- prikon 1,8VA (samostatny regulator)

triak vystup Pv (verze RU) AC 24 ... 230V max. 200 VA

ostatni vystupy - relé AC /DC 24V az 230V max. 100VA
max. provozni teplota 5 az40°C

maximalni vlhkost 80%

kryti IP20

rozmery 90x106x60mm®

hmotnost 400 g

teplotni Gidla termistor NR355 20 kQ /25°C

zalohovani paméti cca 10 dni (pfi teploté 25 °C max)
pouzity akumulator  NiCd 3,6V 80mAh

obsahuje kadmium, pfi likvidaci nevhazujte do sbérnych kontejner(, pouze tfidény odpad
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Popis funkce regulatoru

1. regulace teploty zdroje tepla spinanim kotle, pfip. ob&hového Cerpadla kotle
- na konstantni teplotu
- na teplotu danou ekvitermni kfivkou
- na teplotu podle ekvitermni kfivky nebo pozadované teploty TUV (vy3Si
hodnota)
- v letnim reZimu Fizeni kotle podle poZadavku na vyrobu TUV
- zobrazovani pozadované hodnoty teploty T@k a skutecné teploty Tk

2. dvouokruhovy ekvitermni regulator - regulator zajistuje vSechny standardni funkce dvouokruhového
ekvitermniho regulatoru, ur€eného pro fizeni topného reZzimu budov, vybavenych teplovodnim kotlem a
smésSovacim ventilem:
- kazdy okruh je mozno nezavisle nastavit do rezimu topeni radiatory nebo podlahového topeni
- méreni venkovni teploty (To)
- vypocet potfebné teploty topné vody obou okruh(i dle zadanych teplotnich kfivek (T@)
- méfeni a regulace teploty topné vody (Ts) obou okruht s PID charakteristikou
(postupné krokové prestavovani smésovaciho ventilu dle odchylky teploty topné vody)
- paralelni posuv charakteristik
- moznost pouZiti jednoho spoleéného nebo dvou nezavislych pokojovych termostatt pro optimalizaci
vytapéni pfechodem na niz8i ekvitermni kfivku
- vybaveni hodinami a kalendarem reélného ¢asu v rozsahu pro rok 2008 — 2099
- tydenni a prazdninové programovani topného utlumu
- denni proto¢eni pohonud v dobé& mimo topnou sezénu
- moznost ruéniho nastaveni rezimu DEN, NOC
- zobrazovani venkovni teploty Tv, vypocltené ekvitermni teploty T@ a teploty v systému Ts
- ochrana proti zneuziti dvéma kody (technik, uzivatel)
- testy
- vicejazyCné menu

3. regulace teploty TUV spinanim ob&hového Cerpadla v reZzimu
- PWM pulzni Sitkova modulace s nastavitelnou periodou a citlivosti
- ON OFF regulace zapinanim napajeni obé&hového &erpadla
Jako ¢idlo teploty je mozno pfipojit NTC Cidlo nebo kontaktni thermostat
- zobrazovani nastavené teploty TUV T@yv a skutecné teploty vody Tv

Méreni teplot:

Pro méfFeni teplot jsou pouzita ¢idla NTC 20 kQ /25 °C. Teploty jsou vyhodnocovany v rozsahu

-40°C az +40°C  (pro venkovni teplomér To)

+10°C az99°C (pro teploméry Ts1,Ts2,Tv,Tk)

Pro vys$Si teploty je indikovana CHYBA a pfislusny regulaéni okruh je ne€inny (porucha cidla)

Pro niZ3i teploty je indikovana CHYBA a pfisludny regulaéni obvod pracuje s mezni hodnotou (pfi poruse Cidla
zajisténi nouzového zpusobu topeni)

Ochrana proti zatuhnuti pohonu:

V rezimu vypnutého okruhu jsou pfislusné pohony kratkodobé spinany jednou za 24 hodin:
KOTEL Pk

TUV Pv

TOPENI P1, P2, M1, M2
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Postup pfi uvedeni regulatoru do provozu

Spusténi - po pfipojeni regulatoru na sitové napajeni se zobrazi na displeji udaj 00 : 00
(00 hodin, 00 minut, datum 1.1.2006) a za¢ina nacitat Cas (zobrazeni se projevuje po minutach).
Reélny ¢as je nutno zadat v pfisluSném menu po pfipojeni zalohovaciho akumulatoru.

Zalohovaci akumulator — akumulator se pfipojuje propojkou A . Akumulator pak zajistuje uchovani
nastavenych hodnot a realny €as v pfipadé vypadku sitového napajeni, pfip. pfi kratkodobém odpojeni
regulatoru (cca 1 mésic).

pozn.: sitové napajeni regulatoru by tedy nemélo byt dlouhodobé odpojovano (napf. pfes celou letni sezénu)

Regulace — jednotlivé regulacni obvody (kotel, topeni, tepla uzitkova voda) se zapnou volbou v menu nebo ve
zkraceném menu (tlagitko On) - regulator je bez dalSiho nastavovani schopen provozu s parametry tovarniho
nastaveni. VSechny parametry je mozno pfeprogramovat.

Resetovani regulatoru na tovarni (poc¢atecni) nastaveni se dosahne odpojenim sitového napajeni a
opétnym pfipojenim po nékolika sekundach pfi podrzeni tlaCitka ¥ a potvrzenim volby ano nebo ne

-
RESET ?
<ANO NE>

N
Pozn.: obdobnym postupem pfi podrzeni tlaCitka A je mozno zobrazit verzi 4
programového vybaveni a vyrobni Cislo regulatoru, napf. ver. 2.1
12345678

- J




20.12.11 MTR21

Ekvitermni regulator - programovani

Obsluzné prvky

- volba zobrazovanych teplot

36 35 A 27 26 25 24 23 22 21 20 19 - zapnout
- parametr piidat

m Temp c
u _ o - posun na dalsi program.krok

\ TR 21 MENU
“ ‘lﬂk @ G - volba zobrazeni )

skutecné/pozadované teploty

18 19 ‘ B8 7 & B & 2 1 - vypnout
- parametr ubrat

nastaveni nastaveni LCD displej -

—

no¢niho denniho
rezimu rezimu Global ™ - navrat do klidového stavu
~ 0ba - posun na predchozi

ZAP/VYP program. krok
N— _

Klidovy stav

Zobrazuje ¢as (HH hodiny MM minuty)
rezim topeni den nebo noc (D / N) HH:MM D/N

A - venkovni teplotu To To/Ts... ..°C
- teplotu systému Ts1, Ts2
- primarni teplotu Tk
- teplotu TUV Tv

v - pfepina zobrazeni méfenych a vypoctenych teplot Ts1/T@1, ..., Tv/T@yv, pfi To zobrazuje graficky
okamzity stav vystupd: KOT (v 7.pozici 1.fadky)
Pv,Pk,P2,P1,M2+,M2-M1+,M1- (v 2.Fadce)

4 )
Pfechod na denni rezim vytdpéni tl. D (mimo nastaveny program) den D
nastaveni doby provozu D tl. AV hod

L )

4 )
Pfechod na no¢ni rezim vytapéni tl. N (mimo nastaveny program) noc N
nastaveni doby provozu Ntl. AV hod

L )
tlagitko On — rychly piistup k zapnuti/vypnuti jednotlivych TOPENI W

sekci regulatoru
9 TUV W
KOTEL

zapl/vyp
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Vstup do programovani

kod
| 2 Zadani kodu tl. A ¥, potvrdit tl. »
Zadani $patného kodu kod
2

Programovani na urovni technika

Po vlozeni spravného kédu technika vstup do vSech sekci
$ 01

programovani na urovni obsluhy S

Po vloZzeni spravného uzivatelského kddu nabizi pouze polozky oznalené fialovy text Q
$ 02

Dale pfechod mezi nabidkami » <«
Pozn.: symbol $ znamena oznaceni pocate¢niho tovarniho nastaveni, pouZito i dale v celém textu manualu

ZAKLADNI MENU ®

kod
4 )
HH:MM D/N GLOBAL . Spole&na nastaveni
TolTs... ...°C
-
e
|| KOTEL
—» Nastaveni parametr( kotle
- J
-
\ 4 TOPENI 1 » Nastaveni parametrd ekvitermniho okruhu 1
- J
4 )
v TOPENI 2 ———» Nastaveni parametr ekvitermniho okruhu 2
- J
( b Nast i tru lace TUV
astaveni parametrd regulace
il TUV ,
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KOTEL

Regulace primarni teploty
ZAKLADNI TRI REZIMY PROVOZU KOTLE:

Uzivatel nemulze zménit rezim, jen méni T@k, pfip. kfivku Q

( N\
Konst.
1. na konstantni teplotu, zadani teploty T@k T@k stC
- J
( N\
2. podle ekvitermni kfivky, zadani ¢isla kfivky +15°C E}.(VITERM
$ kfivka 9 krivka
_ J
( N\
3. podle vy3si teploty ... ekvitermni kfivka+15°C / teplota TUV +25°C EKVI+TUV
zadani ekvitermni kfivky Krivka
- J

pozn.: pro zajisténi teplotniho spadu je tfeba volit stejnou nebo vyssi ekvitermni kfivku, nez jsou kfivky, pouzité
v sekcich TOPENI , takto stanovena teplota je jesté regulatorem navy3ena o 15°C
obdobné pfi regulaci podle pozadované teploty TUV teplota kotle navy$ena o +25°C

Zadani parametrti pro regulaci kotle:

Minimalni primarni teplota na kotli @ ] )
- doIni mez teploty na kotli Tk min
$40°C ...C
. J
4 )
Maximalni primarni teplota na kotli Tk max
- horni mez teploty na kotli (o4
$ 90 OC \ mnn )
e . ™
Minimalni doba mezi opakovanym zapnutim kotle t min
$ 10min ...min
(. J
-
Minimalni doba zapnuti kotle t Zap .
$1min ...MiNn
. J

Nastavenim t min, t zap je vytvofen efekt ,dynamické hysterze“ — pfi vy3Sich topnych teplotach je hystereze
malé (pomaly nabéh teploty, tj. maly pfekmit teploty pfi regulaci Tk <> T@Xk), pfi niZSich topnych teplotach
nominalni vykon kotle pfi zapnuti zpUsobi vétsi pfekmit a tedy vétsi hysterezi)

FUNKCE:

Vystup KOTEL: zapina pfi Tk < T@k , je sepnut minimalné na dobu t,,,, opakované zapnuti je umoznéno az
minimalné po dobé t,,,. Vypnuti pfi pfekroceni teploty Tkmax nebo zapnuti pfi poklesu teploty pod teplotu
Tkmin neni blokovano minimalnimi dobami  tmin,tzap -

Vystup na Cerpadlo Pk spina pfi zapnuti kotle a vypind 100 s po vypnuti kotle.

V letnim obdobi pfi vyrobé pouze TUV je Cinnost kotle fizena podle pofeby TUV (kotel je spoustén pouze pfi
poZadavku na ohfev teplé vody)
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EKVITERM

NASTAVENI PARAMETRU REGULACE

Okruh 1:

volba systému topeni

Regulator je ur€en jak pro klasické radiatorové topeni (max.
teplota v systému 90 °C), tak i podlahové topeni (max. teplota
v systému 50 °C) $ RADIATOR

Nastaveni ekvitermni kfivky pro denni rezim e
&islo kfivky 3 — 15 odpovida rozsahu 30 az 90 (150) °C

(pfi -20 °C venkovni teploty)

volba ekvitermni kfivky, podle které je pak regulatorem
vypocitavana z venkovni teploty To pozadovana teplota

systému T@s1, na kterou je pak system regulovan (Ts1). Parametr se nastavuje s ohledem na tepelné ztraty

budovy a vykon topné soustavy ($ nastaveni - kfivka ¢.9)

Zadani noé€niho utlumu (sniZeni Cisla kFivky) 9
volba poctu kfivek, o ktery se snizi Cislo ekvitermni kfivky
v no¢nim Utlumovém rezimu ($ nastaveni utlum -2, tj. kfivka ¢.7).

Meze teplot min — max ... volitelné nastavené omezeni rozsahu
teplot
$ nastaveni min 40°C

$ nastaveni max 90/55°C

Nastaveni kroku otevieni (uzavieni) smésSovaciho ventilu

1 az 20sec. - hastavuje se doba, odpovidajici cca 1/20 doby
prestaveni ventilu. K uplnému pfestaveni sméSovaciho ventilu pak
dojde po 20 krocich ($ nastaveni hodnota 6s, vhodna pro servoventily
s dobou pfestaveni 120s)

Zadani periody spinani servomotoru 1 az 30 min — Perioda spinani
je doba, po které je opakované provadén regulaéni zasah. Hodnota by
méla byt volena s ohledem na maximalni dobu pfestaveni ventilu a
predpokladané dynamické chovani topné soustavy (Casové konstanty
soustavy, dopravni zpozdéni) — $ nastaveni 2 min

Volba prostorovy termostat v systému:
Tp1 ... pro 1.okruh je pouzit Tp1
Tp2 ... pro 1.0kruh je pouZit Tp2
- ... prostorovy thermostat neni pouzit $

P
radiator/podlaha
1
o
4
den
krivka
(.

Utlum
krivka

P
MEZ
T min ...C

-

p
MEZ

T max ...C
_

p
Krok

-

Perioda
min

termost.
-/ Tp1/Tp2
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okruh 2

volba systému topeni radiatorlpodlaha
Regulator je uréen jak pro klasické radiatorové topeni (max. 2
teplota v systému 90 °C), tak i podlahové topeni (max. teplota

v systému 50 °C) $ RADIATOR

Nastaveni ekvitermni kfivky pro denni rezim Q
&islo kfivky 3 — 15 odpovida rozsahu 30 °C az 90 (150)°C den
(pfi -20 °C venkovni teploty) krivka

volba ekvitermni kfivky, podle které je pak regulatorem
vypocitavana z venkovni teploty To poZadovana teplota
systému T@s2, na kterou je pak system regulovan (Ts2). Parametr se nastavuje s ohledem na tepelné ztraty
budovy a vykon topné soustavy ($ nastaveni - kfivka ¢.9)

Zadani no€niho uUtlumu (sniZeni Cisla kfivky) e ( N
volba poctu kFivek, o ktery se snizi €islo ekvitermni kfivky Utlum
v no¢nim Gtlumovém rezimu ($ nastaveni atlum -2, tj. kiivka 6.7). krivka
(. J
Meze teplot min — max ... volitelné nastavené omezeni rozsahu e ™
teplot MEZ
$ nastaveni min 40°C T min C
N J
$ nastaveni max 90/55°C 4 A
MEZ
T max ...C
N J
Nastaveni kroku otevfeni (uzavieni) smésSovaciho ventilu - N
1 az 20sec. - hastavuje se doba, odpovidajici cca 1/20 doby Krok
prestaveni ventilu. K Uplnému pfestaveni sméSovaciho ventilu pak
dojde po 20 krocich ($ nastaveni hodnota 6s, vhodna pro servoventily S
s dobou prestaveni 120s) - J
Zadani periody spinani servomotoru 1 az 30 min — Perioda spinani )
je doba, po které je opakované provadén regulacni zasah. Hodnota by Perioda
méla byt volena s ohledem na maximalni dobu pfestaveni ventilu a min
predpokladané dynamické chovani topné soustavy (Casové konstanty
soustavy, dopravni zpozdéni) — $ nastaveni 2 min
Volba prostorovy termostat v systému:
Tp1 ... pro 2.okruh je pouzit Tp1 termost.
Tp2 ... pro 2.okruh je pouZit Tp2 -/ Tp1lTp2

- ... prostorovy thermostat neni pouzit $

Pozn. V obou okruzich mize byt pouzit jeden termostat
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REGULACNI FUNKCE

perioda

snimani

a méreni
V kazdé periodé:
vyhodnoceni reg.odchylky
vypocet T@
spinani servopohonu

FUNKCE:

Podle venkovni teploty a nastavené ekvitermni kfivky je stanovena pozadovana teplota systému T@s.
Vypodtena teplota je omezena zadanou mezni teplotou Tsmax a zarover maximalni povolenou teplotou 90°C,
pfip. 50 °C pro podlahové topeni. Po dob& PERIODA je podle sméru a velikosti odchylky Ts — T@s spinan
vystup na servopohon. Doba sepnuti je umérna odchylce a nastavené velikosti KROK.

pfi pfekroCeni Tmax u ekvitermu 1/2 se vypina pfislusné Cerpadlo P1/P2
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TUV

Regulace PWM / on off PWM ... pulsné Siftkova modulace
on off ...dvoustavova regulace podle
odchylky teploty $
Pro PWM s N
Perioda 30s —2min
S
\_ J
e A
Konst Odchylka °C / 100% PWM
..stC (pasmo proporcionalni regulace)
\_ J
Pro OnOff pasmo necitlivosti
HYSTER.
...stC
Teplota TUV UlEZLen zad 3 teplota vod Q
eplota ozadovana teplota vo
P T@v stC b P Y
$ 40
Priorita TUV ...pfi ohfevu TUV vypina
PRIORITA W Topont §
TUV
TUV + TOP... pfi ohfevu TUV
PRIORITA nevypina topeni
TUV + TOP
FUNKCE:

Regulace PWM:

Regulace ON OFF:

Priorita:

Pfi odchylce T@v-Tv > KONST je vystup trvale sepnut.

Pfi odchylce 0 < T@v-Tv < KONST je vystup impulsovan s nastavitelnou periodou a se
stfidou umérnou odchylce

PFi odchylce T@v-Tv < 0 je vystup trvale vypnut.

Vystup spina/rozpina podle odchylky T@v-Tv s nastavitelnou hysterezi

pfi nastaveni priority TUV jsou pfi vyrobé teplé vody vypinana ¢erpadla P1,P2
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Korekce (posuv) ekvitermnich kfivek 9 posuv
(0]
— vertikalni posuv kfivek +Ts v rozsahu 0 aZ 20°C e C

VOLBA JAZYKA ()
» volba jazyka AV (jazyk

Cz

A3bIK

CZ, RU, AN $, FR, SP, IT, PO Py

TESTY Q
» Test vystupu

V3echny vystupy je mozZno testovat zap/vyp tlaitkem On,
volba vystupu tlacitky A V¥

-
Servo 1 - zavira TEST
M1- zaplvyp )

~

-
4 )
Servo 1 TEST
ervo 1 - otevira +
L M1 zaplvyp )
4 )
Servo 2 - zavira TEST
M2- zapl/vyp
N Y,
e R
TEST
Servo 2 - otevira L M2+ zap/vyp )
e R
Cerpadlo P1 zap/vyp TEST
P1 zaplvyp
N Y,
e R
Cerpadlo P2 zap/ TEST
erpadlo P2 zap/vyp
L P2 zapl/vyp )
e R
Cerpadlo Pk zap/vyp TEST

Pk zapl/vyp )
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4 )
. TEST
Cerpadlo Pv zap/vyp P /

L \" Zap/vyp )

-
Vystup KOTEL zap/vyp TEST

KOT zap/vyp
J

-

KODY

Ochrana proti zneuziti — systém umoznuje pouziti dvou kodu:
instalaéni kéd zaijistuje, Zze do programovacich sekci je umoznén vstup pouze technikovi, ktery systém
instaloval a zadal si v tomto rezimu svUj dvoumistny kod ($ 01)

Uzivatelsky kod umozniuje ovladat systém pouze povérené obsluze — v tomto rezimu je mozno zadat
dvoumistny uzivatelsky kod ($ 02)

PFi ztraté (zapomenuti) kodu uZivatelem muze novy uZivatelsky kéd zadat technik.
Pfi ztraté (zapomenuti) kédu technikem Ize provést pouze reset regulatoru na tovarni nastaveni a
opétné naprogramovani.

- ™
» Pfepsani kédu technika ($01) technik
kod
- J
» Piepsani uzivatelského kodu ($ 02) Q ( uzivatel )
kod
o J

HODINY Q

Nastaveni hodin realného ¢asu — nastaveni (véetné kalendarovych udaju, tedy roku, mésice a dne) je
dllezité pfi vyuzivani automatického tydenniho nebo prazdninového pfechodu na Gtlumovy rezim

4 A
» zadani data A ¥ (DD den, MM mésic, RR rok) datum
DD.MM.RR
-
» zadani ¢asu A ¥ (HH hodina, MM minuta)
cas
HH:MM
-
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PROGRAMOVANI CASU UTLUMU (max 4 zmény za den) 0

Naprogramovani tydenniho rozvrhu ¢asu pfechodu do utlumového a zpét do normalniho rezimu

pf.: pfechod z utlumového rezimu na normalni rano v 6,15 a zpétny pfechod na utlumovy
rezim vecer v 21,30

Utlum I normalni denni topny rezim no+|' Utlum

Cas: 6,15 21,30
nastaveni:
volba pondéli, 1.zména volba pondéli, 2.zména
volba 06:15 D (den) volba 21:30 N (noc —utlum)
pozn.: nezadané zmény se zobrazuji jako --:--, zadanou zménu je mozZno zrusit tlacitkem On/Off
> e R
PROG
» prechod do dal$iho menu, nebo TYDEN
- J
navoleni A ¥ dne (pondeli,utery,...) e ™
a pofadového &isla zmény (1 - 4) PO/UT/ST/...1/2/3/4
» Zadani hodiny, minuty > <
Volba rezimu noc¢niho Gtlumu N
nebo normalniho dennihorezimu D AV PO/UT/ST]... 1/2/3/4
HH:MM D/N
» zadani daliho dne a dal$i zmény (je nabizena dal$i zména) (N J
<« navrat na zacatek prg tyden a » prechod do dalSiho menu
pozn.: nezadany Cas se zobrazuje jako --:--, zadany €as je mozno zrusit tlacitkem On/Off

PROGRAMOVANI PRAZDNINOVEHO UTLUMU Q

Naprogramovani prazdninového atlumu — zadani data (den,mésic) pro pfechod systému do trvalého utlumu
a data (den,mésic) pro zpétné obnoveni normalniho rezimu (v této dobé system neprovadi naprogramované
prechody do normalniho topného rezimu, ale z(istava trvale ve stavu Gtlumu)

pozn.: nezadané datum se zobrazuje jako --.--, zadanou zménu je mozno zrusit tlacitkem On/Off
pro pfedCasné preruseni prazdninového utlumu a pfechod na normalni topny
rezim (pfedCasny navrat z prazdnin) je tfeba naprogramované datum prazdnin zrusit
tlagitkem On/Off

»zadani doby dovolené e ~
DOVOLENA
- J
o xx . o p <
» zadani za¢atku Utlumu - OD den DD, mésic MM
zadani konce utlumu - DO den DD, mésic MM oD DD.MM
DO DD.MM

S J
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P zadani ekvitermni kfivky atlumu v dobé dovolené (3 — 8) DC_)VOLENA
$3 krivka

tladitko On @)

V klidovém stavu pfimy vstup do sekce GLOBAL — ovladani ZAP/VYP jednotlivych okruht

Celkové ZAP/VYP kotle 4 )
KOTEL
zap/vyp
- J
Volba TOPENI (zimni rezim) ZAP/VYP Ve : ~
TOPENI
zapl/vyp
- J
Volba TUV ZAP/VYP ( )
TUV
zap/vyp
- J
Pozn.:
V nékterych menu se tlacitko On pouziva pro nastavovani parametra ve funkci ZAP/VYP
tlagitko D @
Pfechod na denni rezim vytapéni tl. D (mimo nastaveny program) den D
nastaveni doby provozu D tl. A'V¥ hod
tlaéitko N ©
e R
Pfechod na no¢ni rezim vytapéni tl. N (mimo nastaveny program) noc N
nastaveni doby provozu Ntl. AV hod
N J
Vnuceny denni nebo noéni rezim je ukon€en e R
po uplynuti nastavené doby (systém pfechazi do rezimu HH:MM D/N
den nebo noc podle ¢asového programu) nebo je mozno T °c

vnuceny rezim pfed¢asnée ukoncit tl. «. _ )
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Pozn.:
V nékterych menu se tlacitka D a N pouzivaji pro nastavovani parametr( ve funkci den/noc

Vyrobce si vyhrazuje pravo provést zmény v konstrukci regulatoru za ucelem
zlepseni vlastnosti pristroje.
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